
 

 

 

 

 

 

 

 

KRUD OIL COMPANY 
MULTIPHASE PRODUCTION SYSTEM 

 94پلاک    –خیابان سقراط غربی   –امانیه   –آدرس دفتر: اهواز  

 10واحد   -  5طبقه    –مجتمع کهکشان  
 

      Info@krudoil.comایمیل : 

             Krudoil.comوبسایت : 

 061  – 3333 7099تلفن/فکس: 

 



 
 
 
  
 
 

  
     

TWIN SCREW MULTIPHASE PUMP PACKAGE 

ای چندفازی دوپیچه  پکیج تلمبه  
 راه حل مطمئن و بهینه برای انتقال همزمان نفت و گاز  
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 گاز بالا تحمل •

 فت بالاو ن مقادیر گازانتقال مناسب برای  •

 وری و بهره  افزایش تولیدچاه •

 جابجایی و نصب آسان  •

 جابجایی، تعمیر و نگهداری ساده •
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های در  جداکننده ی صنعت نفت قابل استفاده بوده و نیاز به  بالادستبخش  در    کرودهای چند فازی  تلمبه 

چندین  و   نفتاز و مجزای گکنترل پیچیده، خطوط لوله  خام، سیستم هایو نفت  ، مخازن آبمحل چاه 

د. ناز بین می برجهت انتقال نفت و فشار افزایی  را    ( Flaringمشعل سوزی )  قطعه تجهیزات دوار و

اجازه می دهد    کارشناسان، به  فرآیندییا تأسیسات    چاه ودهانه    بعد ازهای چند فازی    تلمبهاستفاده از  

محل چاه را کاهش   درمحیطی    زیست   ، تأثیراتبررسی کنندشرایط عملیاتی را با دقت بالا و در لحظه  تا  

   سیال نفت و گاز را منتقل نمایند. ایمن و قابل اطمینان  به صورت دهند و مهم تر از همه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Real Estate 

 هایجریان و یا    نیوتنیغیر    ویسکوز، سیالات  چندفازی، سیالات  هایمناسب برای مخلوط   تلمبهانتخاب  

از بزرگترین    برشیحساس به تنش   صنعتگران بوده است. بهترین گزینه در    هایچالشهمواره یکی 

عملیاتی   سخت  دوپیچهتلمبه شرایط  چندفازی  که    ایهای  ایجاد  ظرفیت  دارای  هستند  با  بالا  پمپاژ 

 عمر طولانی دارند. زیاد، با سایندگی  هایمحیطو در هستند   بالافشار اختلاف 

شود تا اطمینان حاصل  مهندسی، تامین، نصب، سرویس و پشتیبانی می  توسط شرکت کرود  تلمبهاین  

 .شود که نیازهای کارفرما طبق استانداردهای مورد نیاز برآورده شود
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مایعات از هر دو طرف به داخل بدنه  قرار دارند وهای موازی در داخل یک لاینر دو پیچ بهم پیوسته روی شفت 

و چندین محفظه   چرخندمی  تلمبهپیچ ها درون  می شود.  وارد  تخلیه در آن قرار دارد    محفظه  که  تلمبهمرکزی  

دهند. در میپیشرفت گام پیچ فشار    با  و مایع محبوس شده در داخل محفظه را متناسب  کنندمی مجزا ایجاد  

 . شودمی تخلیه   تلمبهحجم جابجایی  محوری، مطابق به صورت نتیجه سیال

 

 
شود و از منتقل می  تربه شفت کوتاه  به یک الکتروموتور متصل استتر که شفت بلندها انرژی از  تلمبهدر این 

 . شودانجام می اژ پمپچرخاند و عملیات ها شفت دیگر را به همراه خود می طریق مجموعه ای از چرخ دنده 

جلوگیری   هاآن   با حفظ فضای ثابت بین پیچ ها از تماس   و زمان بندی شده،   دقیقبه صورت    این چرخ دنده ها

 می کنند. 

 ذرات فلزیحذف  (،  تلمبهاز مزایای اصلی این طرح می توان به سایش کمتر پیچ ها )و در نتیجه عمر طولانی   

 .اشاره کرد تلمبهاژ و کاهش خطر آسیب در صورت خشک شدن پمپدر حین  و جامد 

ای دوپیچه تلمبهمکانیزم   
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Performance Data 

Max Flow rate Q m3/h(bpd) 350(52834) 

 𝐏𝐬𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧    bar(psi) 7(100) 

𝐌𝐚𝐱 𝐏𝐝𝐢𝐬𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞   bar(psi) 35(500) 

GVF (%) 0-96 

Ambient Temperature (°C) (-4)-(66) 

Viscosity (Cst) 1-30 

Water Cut (%) 0-50 

Volume Efficiency (%) 76 

Mech. Efficiency (%) 67 

Motor Efficiency (%) 95.5 

Shaft Power (kw) 405 

Motor Power (kw) 500 

Speed (rpm) 480-1500 

Dry Running Time about 1h 

NPSH (m) 2.055-2.303 

Relative Density (API) 18-24.15 

Chloride R (PPM) 149100 

H2S R (PPM) 27700 

Solid Particle Size (mm) 0.065-2 
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بار برای انواع سیالات   28مترمکعب در روز و توانایی ایجاد حداکثر اختلاف فشار    350با ظرفیت    KD-350-IRپمپ  

های نفتی با شرایط عملیاتی متفاوت قابل استفاده است و همچنین بهترین مواد و متریال طبق  هیدروکربنی و چاه 

های خورنده و ساینده در طراحی و ساخت آن در نظر گرفته شده کارگیری در محیطبه استانداردهای نفتی برای

 است. 

 مشخصات فنی 

Materials 

Casing Anti-corrosion coating  

Liner Cr plating 

Rotor Hard Coating  

Bearing SKF/NSK 

Baseplate Carbon Steel 

 

 

 

 

 

Component Standard 

Twin Screw Pump API 676 

Mechanical Sealing System API 682 

Oil System API 614 

Steel Pipe Flange ASME B16.5 

Valves API 520, API 526 

Shaft Sealing API 614 

Timing Gear API 613, API 677 

Coupling API 671 

 



 
  

 سیستم پمپاژچندفازی 
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  یاتیل یستم پمپاژچندفازی کرود با قابلیت اطمینان بالا و در نظر گرفتن شرایط عمس

تجهیزات برای کنترل  ترین ابزارآلات و  و بهترین و دقیق طراحی و ساخته شده  ، پیچیده 

آن انتخاب شده است. عملکرد   

   API676مطابق با استاندارد سیستم ابزاردقیق و کنترلی •

 API54مطابق با استاندارد  روان کاری ستمسی •

    API682مطابق با استاندارد  بندی پمپ سیستم آب  •

 ش دما،فشار،جریان،لرزسنسورهای  •

 و..  ESDسیستم  •



 

ها مزایا و ویژگی  

در معرض حداقل    تلمبهتا    کندمیکمک    KRUD MPP  هایقابلیت

 :فرسایش توسط ذرات جامد قرار بگیر
 

 آسترها و نقاط حساس پمپ با  هاپیچ شدن  ترسخت  •

 قابل تعویض  هایاستفاده از لاینر  •

 وجود لقی های محیطی و ریشه ای دقیق  •

KD-350-IR    درایوبا برای    داشتن  استفاده  قابلیت  متغیر  سرعت 

دارد  هایویسکوزیته با    سیالات را  به    متفاوت  شدن  نزدیک  از  و 

 کند.سرعت های بحرانی جلوگیری می 

  % 30را تا  وریبهره    هاپیچ   خاص  شرکت کرود با استفاده از هندسه 

 . اده استافزایش د

 قابل استفاده برای طیف وسیعی   ▪

 هاها و فشاراز جریان  

 تحمل طیف وسیع ویسکوزیته  ▪

 ساینده و   خورنده سمی،  هایمحیط ▪

 تعمیر و نگهداری آسان، عیب یابی راحت  ▪

 نصب آسان و جابجایی راحت  ▪

 سازگار با محیط زیست  ▪

 قابلیت خارج کردن پمپ از مدار  ▪

 سرعت بالا  ▪

 بالا GVF تحمل ▪

 مکش قوی  ▪

 لرزش کم  ▪

 جریان بدون ضربه  ▪

 بالای آلودگی تحمل  ▪

   Self-Primingقابلیت  ▪

 Dry Runningقابلیت  ▪

 NPSH  مقادیر بسیارپایین ▪

 طراحی فشرده و ابعاد مناسب  ▪

 94پلاک  –خیابان سقراط غربی  –امانیه  –آدرس دفتر: اهواز 

 10واحد  - 5طبقه  –مجتمع کهکشان 
 

 Info@krudoil.com  ایمیل : 

 Krudoil.comوبسایت : 

 061 – 3333 7099تلفن/فکس: 
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